
3D 360° Rundumsicht und Abbiegeassistent

mit realitätsnaher Darstellung der Umgebung

Simuliert Echtzeit-3D-Ansicht des Fahrzeugs
Neueste 3D Generation in HD-Qualität 

Originalversion für Wohnmobile, optional mit Überwachungssystem und Fernzugriff 
von Mobilgeräten und Computern.                                                           Art. Nr.:VC3D-XXX

Flexible Anpassung an Fahrzeuggeometrie
Modulare Nachrüstlösung
Präzise Kalibrierung

VISUAL CONTROL 3DVISUAL CONTROL 3D

visuelle Fahrerassistenzsysteme
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Die wichtigste Aufgabe des 3D Rundum-
sichtsystems ist die Fahrassistenz beim 
Rangieren, Wenden, Abbiegen. Beobach-
tung der Fahrzeugumgebung ist sowohl 
aus der Vogel- sowie der Verfolgerpers-
pektive   möglich und lässt sich individu-
ell an verschiedene Szenarien anpassen. 

S y s t e m v a r i a n t e n 

Der VC-3D Rundumsichtsystem-Nachrüstsatz ist speziell für den Einsatz bei Wohnmobilen mit 
einer Länge von bis zu 15m.

VC3D VC3D-
PRO

VC3D-
4G

3D-Rundumsichtsystem zum Fahren X X X
Dashcam Funktion (max. 32 GB USB-Stick für eine Aufzeichnungs-
dauer von min. 8 Stunden)

X X X

Übertragung von Kamerabildern auf den Fernseher im Schlafbe-
reich, einschließlich Panikknopf

X X

Übertragung von Kamerabildern auf ein mobiles Gerät oder einen 
Computer

X

Speicherung aufgezeichneter Bilder auf einer Festplatte X
Zusätzlicher Anschluss für bis zu 4 Kameras X
Nachtsichtkamera mit Restlichtverstärker X X X

Das Überwachungssystem überträgt hoch-
auflösende Bilder auf einen Fernseher im 
Schlafbereich. Wenn von außen Gefahren 
auftreten, können Sie mit einer Paniktaste 
Bilder von allen Kameras im Fernsehen an-
zeigen lassen.
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Der VISUAL CONTROL 3D Rundumsicht und Abbiegeas-
sistent für Luxus Wohnmobile und mobile Maschinen bietet 
dem Fahrer eine reale unversperrte Echtzeit- 3D Sicht auf die 
Umgebung, hilft das Unfallrisiko zu senken und erleichtert 
den Fahrzeugbetrieb im Stadtverkehr und beim Parken.
Der VC-3D Rundumsicht Nachrüstsatz ist speziell für den 
Einsatz bei bis zu 15 Meter langen Wohnmobilen konzipiert. 

Das Fahrassistenzsystem erzeugt eine digitale Rundumsicht 
um das Fahrzeug aus der Vogelperspektive zu zeigen  und 
simuliert eine Echtzeit-3D-Ansicht des Fahrzeugs.
VC-3D kann mit Hilfe von 4 AHD 190° Weitwinkelkameras 
mit Fischaugenobjektiv und leistungsfähigem A20 Cortex-
A7 1GHz Dual Core Mikroprozessor nahtlose Rundumsicht 
der Fahrzeugumgebung in Echtzeit erzeugen.

Das System hat alle vier Fahrzeugseiten im Blick und ermög-
licht eine homogene Rundumsicht inklusive virtueller Vo-
gelperspektive – einer Draufsicht auf Ihren Wagen und seine 
direkte Umgebung.

Die robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer im 
rauen Einsatz und die hohe Flexibilitat erlaubt die Anpas-
sung an unterschiedlichste Fahrzeuge. So trägt VC-3D dazu 
bei dem Fahrer zu helfen und Leben zu schützen.

Gefahrlos Abbiegen

Keine Gefahr für Fahrradfahrer 
und Fußgänger!
Keine Chance für tote Winkel!
Mit Hilfe von VC-3D kann der 
Fahrer auch in unübersichtli-
chen Bereichen Gefahren beim 
Abbiegen frühzeitig erkennen.

Mit perfekter Übersicht 
durch enge Passagen ran-
gieren
Das VC-3D unterstützt den Fah-
rer beim Rangieren auf engstem 
Raum ohne Zusatzhilfe oder ohne 
auszusteigen. Das Heranfah-
ren an Rampen und Hindernis-
se wird mit Leichtigkeit erledigt.

Das Fahrzeug sicher Vor- 
und Zurücksetzen
Mit Hilfe von VC-3D erkennt der 
Fahrer auf einen Blick, ob sich je-
mand unmittelbar vor, neben oder 
hinter dem Fahrzeug befi ndet.

VC 3D SystembeschreibungVC 3D Systembeschreibung
Der VC-3D Rundumsicht Assistent  im Überblick
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Die Anordnung der Video-Bilder auf dem Monitor ist einstellbar.  Folgende Einstellungen werden 
bereitgestellt: 
Geteilte Hauptanzeige - Rechts ist ein dynamisch veränderbares 3D-Bild, Links - 2D Rundumsicht-
Gesamtansicht
Bei aktivem Blinkersignal wird die rechte Ansicht automatisch angepasst (siehe bild oben). 
Der Abstand vom Sichtpunkt zur Fahrzeugdarstellung kann in zwei Stufen geändert werden. Die 
Umgebung und das Fahrzeug sind realitätsnah in 3D-Ansicht auf dem Monitor dargestellt. 

Das Produkt ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Richt-
linien und Standards konstruiert und gebaut. Das Produkt ist betriebssicher. 
Das VC3D System ist ein Fahrassistenzsystem und funktioniert nur innerhalb seiner Systemgren-
zen. Der Fahrer trägt zu jeder Zeit die volle Verantwortung für den sicheren Betrieb und insbeson-
dere für Personen, die sich in der Gefahrenzone des Wohnmobils aufhalten. Dieses System entbin-
det den Fahrer nicht von seiner Sorgfaltspflicht. 
Der Fahrer muss immer die komplette Kontrolle über das Fahrzeug besitzen.

Das Steuergerät garantiert einen perfekten Zusammenschnitt der Bilder. Fahrzeugmaße sind exakt 
auf das Anzeigebild abgestimmt.  

Nachtaufnahme

Das System kann mit einem hochauflösenden digitalen HDMI-Monitor ausgeliefert werden. Das 
Übertragungssignal ist digital in HD Auflösung. Optional können wir unsere Systeme an einen 
FBAS (auch CVBS)- oder VGA-Monitor anschließen.

VC 3D SystembeschreibungVC 3D Systembeschreibung



Seite 6

Das Video-Fahrassistenzsystem ist kompatibel und parametrierbar für 3 Fahrzeuglängen
a) Für Wohnmobile mit einer Gesamtlänge von bis zu 7 m.
b) Für Wohnmobile mit einer Gesamtlänge von 7 bis zu 10 m.
c) Für Wohnmobile mit einer Gesamtlänge von 10 bis zu 15 m.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt, die Fa Visual360 behält sich das Recht vor, die 
Systemkomponenten ohne Vorankündigung zu verändern. Änderungen an dieser Betriebsanlei-
tung durch technische Weiterentwicklungen sind vorbehalten. Der Betreiber muss sicherstellen, 
dass die Betriebsanleitung vor der Arbeit von allen betreffenden Personen gelesen und verstanden 
wird. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung 
resultieren.

Einbau nur durch das geschultes Personal zulässig. 

Einbau Einweisung
Die Systeminstallation ist in die Montage und Kalibrierung der Systemkomponenten unterteilt. Die 
Installation von Systemkomponenten ist nur durch geschultes Personal möglich. Wir können Mit-
arbeiter für die Installation von Systemkomponenten schulen. Die Schulung ist pro Fahrzeugtyp 
bzw. Fahrzeugaufbau erforderlich. Die Systemkalibrierung ist wegen unterschiedlicher Fahrzeug-
abmessungen eine komplexe Angelegenheit. Die Schulungen bzw. Einweisungen werden extra be-
rechnet.

StVZO / Zulassungsbescheinigung
Alle Ein- und Ausbauten entsprechen der StVZO und sind UVV-konform. Das System verfügt 
über eine E24•10R05/01•2612•00 (TÜV Nord) Zertifi zierung und entspricht den nationalen 
Bestimmungen der StVZO sowie der UVV.Der Eintrag in die Zulassungsbescheinigung ist nicht 
notwendig. 

I n s t a l l a t i o n s h i n w e i s eI n s t a l l a t i o n s h i n w e i s e
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VC-K1A

Die HD Weitwinkelkameras des VC-3D 
sind  zweckmäßig anpassbar. 
Die Linsen sind mit einem Blickwinkel 
von über 180°  ausgestattet. 
Der modernste CMOS-Sensor von Sony 
ermöglicht gute Ergebnise ohne zusätz-
liche Infrarot-LEDs  bei Dämmerung und 
schlechtem Wetter.
 

Systemkomponenten im Überblick

VISUAL CONTROL KamerasVISUAL CONTROL Kameras

Model                                                           KAM3D-WM-HD
Bildsensor Analog HD 720P  1/3 Sony 720 
Lichtempfindlichkeit  0,1 Lux/F1,2
Rauschreduktion (Dynamikbereich)  3D (83,5dB)
Wetterfest, Bertiebstemperatur  IP67, -30°C bis +70°C
Festbrennweite  f1,6 mm Linse
Schwenkeinstellung  ca. 40°
Stromversorgung  12V(24V), 60(110)mA
Abmessungen (B x H x T)  ca. 87 x 62 x 58, 152g

Hochauflösende Kameras mit extrem lichtempfindlichem Bildsensor (Restlichtverstärkung). Hoch-
wertige Kameragehäuse aus gefrästem Metall mit doppelter Innendichtung. 
Bei Bedarf können wir das Kameragehäuse in der exakten Fahrzeugfarbe lackieren.

Die Wohnmobilspezifischen  Kamerahalter verhindern Vibrationen und schützen gegen herunter-
hängende Hindernisse. Witterungseinflüsse und hochdruckreinigerbedingte Einflüsse werden er-
heblich minimiert. Durch den harten täglichen Einsatz im Nutzfahrzeugbereich haben sich die Ka-
meras als zuverlässig erwiesen.
Die eigentliche Kamera ist zudem zuverlässig gegen Witterungseinflüsse und Hochdruckreiniger 
mit Kunststoffgehäuse geschützt. Ein direkter Kontakt mit dem Wasserstrahl ist verhindert.
Die wasserdichten Anschlüsse des Kamerakabels sind zusätzlich abgedichtet. 

Technische Daten:

Auflösung 1,3MP, 2MP
Bildsensor 1/2,8’’ Sony
Efective Pixel max.1920(H)x1080(V)
Festbrennweite f1,58mm Linse
Videoausgang 1Vp-p, 75Ohm
Videosignal Analog HD 720, 1080P
Rauschreduktion 3D
Lichtempfindligkeit 0,01 Lux/f1,2
Dynamikbereich 120dB
Leistungaufnahme 100mA
Wasserdicht IP67 (IP69)
Schwenkeinstellung 0-5°
Neigungseinstellung 0-5°
Stromversorgung 9-18V
Betriebstemperatur -20°C bis +70°C
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Klappbare Deckenmonitor 25,6cm (10,1 Zoll), HDMI, Display Abmessungen: 22,4x12,6mm

HDMI LED Aktiv Matrix Farb-Monitor 16:9,
Stromversorgung: Mobile Batterie / Autobatterie (10-32V)
Energieverbrauch: max. 0,8A
Aufl ösung: 1024×3 (RGB) × 600
Kontrast: 1000:1, Helligkeit: 600cd/m²
Sichtwinkel: Vert: 120° / Hor: 140°
KFZ-Zulassung E11 10R-02 2317

Die Installation unter einem Huppbett ist ebenfalls möglich

Wir empfehlen einen HD Monitor mit HDMI-Eingang und mit einer Bildschirmgröße von min-
destens 9 Zoll (In einem maximalen Abstand von ca. 1 Meter von den Augen zum Bildschirm). Es 
gibt drei verschiedene Versionen: als Deckenmonitor, als Säulenmonitor und als  Mittelkonsole 
Monitor. Unser System ist mit folgenden Videoausgangssignalen kompatibel: HDMI, VGA, AV. 
Die bestmögliche Anzeigeaufl ösung ist nur mit einem HDMI-Anschluss möglich. Ein vorhandener 
Monitor, wie z.B. ein Autoradio mit einer Bildschirmgröße von mindestens 7 Zoll sollte unter tech-
nischen Bedingungen für die Bildausgabe geeignet sein.

VISUAL CONTROL MonitorVISUAL CONTROL Monitor

Deckenmonitor 33,8cm (13,3 Zoll), HDMI, Bildfl äche Abmessungen: 305 x 188mm

Full HD IPS-LED, Matt, 16:9,
Stromversorgung: Mobile Batterie / Auto-
batterie (12V)
Energieverbrauch: max.1,2A(15W)
Aufl ösung: 1920×3 (RGB) × 1080
Kontrast: 1000:1, Helligkeit: 400cd/m²
Sichtwinkel: Vert: 178° / Hor: 178°
Anschlüsse: HDMI, VDA, CVBT, USB
Autom. einschalten bei Strom / Signal
Helligkeit ist dimmbar
Zertifi kate: CE, FCC, RoHS, REACH

Der 13HD5 ist für den Dauereinsatz geeignet. Der Bildschirm wird aus Komponenten von 
höchster Qualität gefertigt, die maximale Zuverlässigkeit in jeder Situation garantieren. 
Ausgestattet mit einem stabilen Gehäuse und einem dimmbaren Panel ist dieser 13 Zoll Monitor 
ideal für den professionellen Einsatz.

Ein ultrafl acher HD-Monitor mit nur 20mm Aufbauhöhe. Er verfügt über einen HDMI Videoeingang. 
Außerdem können Sie über die USB-Schnittstelle diverse Video, Audio und Bildformate wiedergeben.
Alle Anschlüsse befi nden sich nicht am Gehäuse, sondern sind als Kabelbaum auf der Geräteunterseite 
herausgeführt. Das ermöglicht eine professionelle und langlebige Installation mit unsichtbarer 
Verkabelung. Die neue mattierte Displayoberfl äche verhindert weitgehend störende Lichtrefl exionen.
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Säulenmonitor 25,6cm (10,1 Zoll), HDMI, Bildfläche Abmessungen: 218x 137mm

Full HD IPS-LED, Matt, 16:10,
Stromversorgung: Mobile Batterie / Autobatterie 
(12V)
Energieverbrauch: max.1,2A(15W)
Auflösung: 1920×3 (RGB) × 1200
Kontrast: 600:1, Helligkeit: 400cd/m²
Sichtwinkel: Vert: 178° / Hor: 178°
Anschlüsse: HDMI, VDA, CVBT, USB
Autom. einschalten bei Strom / Signal
Helligkeit ist dimmbar
Zertifikate: CE, FCC, RoHS, REACH

VISUAL CONTROL MonitorVISUAL CONTROL Monitor

Dieser 10 Zoll Monitor bietet eine erstklassige Full HD Bildqualität mit naturgetreuen Farben. Der 
Monitor besticht mit einem klaren und gestochen scharfen LED-IPS Panel mit exzellentem 178° 
Betrachtungswinkel.

Armaturenbrett Monitor 25,6cm (10,1 Zoll), HDMI, Bildfläche Abmessungen: 218x 137mm

Dieser Monitor hat die gleichen technischen 
Eigenschaften wie ein Säulenmonitor. 

Es gibt kaum eine sogenannte «beste 
Monitorposition». In erster Linie hängt das von 
persönlichen Vorlieben und gesundheitlichen 
Einschränkungen ab.

Neugestaltung der von der Firma Visual360 entworfenen Dashboards für Variomobil 
einschließlich Integration eines 13-Zoll-Aufbaumonitors und eines 9-Zoll-Navigationsgeräts

Bei einigen Wohnmobilen kann ein 
zusätzlicher Monitor nur dann ohne eine 
ungewünschte Designänderung angebracht 
werden, wenn eine tiefe Integration möglich 
ist. Wir haben viel Erfahrung in diesem 
Bereich.
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Ein Leistungsfähiger A20 Cortex-A7 1GHz Dual Core Mikroprozessor mit einer zu-
sätzlichen Grafi keinheit erlaubt nahtlose Rundumsicht der Fahrzeugumgebung in 
Echtzeit. Die Grafi kkarteneinheit entlastet den Hauptprozessor und dient zur Stabi-
lisierung des gesamten Systems.

Die Kalibrierdaten sind übertragbar und werden separat gespeichert. Bei einem 
Ausfall der Steuereinheit ist es nicht erforderlich, die Systemkalibrierung erneut 
durchzuführen. Das Ersatzsteuergerät wird direkt mit entsprechender Kalibrierung 
ausgeliefert. 

VISUAL CONTROL SteuergerätVISUAL CONTROL Steuergerät

VISUAL CONTROL VC-3D

Er ist ausgestattet mit einem leistungsfä-
higem Allwiner T2 CPU A20 Cortex-A7 
1GHz Dual Core CPU + FPGA und GPU 
Grafi kprozessor mit einem intelligenten 
Stromverbrauch. 
Sie verfügt über 4 Videoeingänge (PAL/
NTSC) und kann mittels Steuerleitungen 
in der Fahrzeugelektronik angebunden 
werden. 
Die Steuereinheit ist mit drei Videoaus-
gängen ausgestattet. Es werden ver-
schiedene Monitortypen unterstützt: 
AV, AHD, VGA. 
Ein Videoaufzeichnungsgerät in HD 
Qualität ist in das System integriert. Da-
bei wird der Anfang des Videos immer 
wieder überschrieben, damit neues Ma-
terial aufgenommen werden kann. 
Mit Hilfe eines internen Erschütterungs- 
sensors ist es möglich eine Videoauf-
zeichnung während der Parkzeit auszu-
lösen. Das aufgezeichnete Video kann 
man direkt am Monitor ansehen.

Das Produkt kann von der Abbildung abweichen

Das Produkt kann von der Abbildung abweichen

Technische Daten:

Stromversorgung DC 9,5-36V
Allwiner T2 CPU A20 Cortex-A7 1GHz Dual Core 
Stromverbrauch 4-CH DVR + 3D RA 490mA Strom-
verbrauch im Schlafmodus ca. 3mA
Micro SD 32G SDIO2.0/3.0
USB 32G USB2.0
Videoausgang HDMI, VGA, AV
Eingangsaufl ösung Standart min. 1280x720@30fps
Eingangsaufl ösung Option max. 1920×1080@15fps
AHD2.0, 83,5dB, 75 Ohm
Ausgangsaufl ösung AV PAL /NTSC
Ausgangsaufl ösung VGA 1280x720, 1280x1024,
1024x768, 1024x600, 800x600, 800x480, 720x486
Ausgangsaufl ösung HDMI(30) 720P (S), 1080P(O)
Ausgangsaufl ösung AHD(31) 720P (S), 1080(O)
Videoaufnahme H.264 Baseline@L3.1, 1080P@15fps
Erschütterungssensor in 3 Stufen einstellbar
Betriebstemperatur -20°C bis +85°C
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VISUAL CONTROL KalibrierungVISUAL CONTROL Kalibrierung
Kalibrierung im Überblick
Der VC-3D ist modular aufgebaut, anpassbar an viele Fahrzeuggeometrien und Sichtanforderungen.

Die Achtpunktkalibrierung pro Kamera ermöglicht eine perfekte Bildzusammenführung im Ver-
gleich zu einer Kalibrierung mit Matten. Darüber hinaus wird nicht nur die Bodenebene erfasst, 
sondern auch  einige Punkte auf einer bestimmten Höhe. Dies ist eine echte 3D-Kalibrierung.

Ein neuer Algorithmus zur Bildzusammenführung in Verbindung mit HD-Kameras ermöglicht 
einfache und schnelle Systemkalibrierung für Nutzfahrzeuge mit bis zu 15 Metern Länge. 

Die Kalibrierungsdaten können gespeichert und geladen werden. 

Das Video-Fahressistenzsystem ist kompatibel und parametrierbar für 3 Fahrzeuglängen:
Für Wohnmobile mit einer Gesamtlänge von bis zu 8 m (basierend auf Fiat Ducato, MB Sprinter)  
Für Wohnmobile mit einer Gesamtlänge von 8 bis zu 10 m (auf Iveco Daily-Basis).
Für Wohnmobile mit einer Gesamtlänge von 10 bis zu 15 m (MAN, Volvo, MB)

Installationswinkel für Busse

Installationswinkel für Nutzfahrzeuge
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Bilder Zusammenführung 
(Stitching)
Bei der  Zusammenführung  der Bilderebenen in der VISUAL 
CONTROL Steuereinheit zu einem 360°-Rundumbild, entste-
hen Bilderüberlappungen an  den Fahrzeugecken. Die Bild-
punkte kann mann in 9 Stufen überblenden. Dabei kann man 
auswählen zwischen «höchstem Bildkomfort» oder «höchste 
Sicherheit». 
In der Regel verläufen die Bilderüberlappungen mit einem 
Winkel von 45°. In manchen Fällen ist es jedoch sinnvoll, an-
dere Verschmelzungswinkel einzustellen. Die VISUAL CON-
TROL 3D bietet die Möglichkeit, die Verschmelzungswinkel in 
9 Schritten in beide Richtungen zu ändern.

Sicherheitsbereicheinstel-
lungen (Fahrzeugschatten) 
In der Regel ist es sinnvoll, einen 
Sicherheitsbereich rund um Fahr-
zeug einzurichten. Im Bildeinstel-
lungsmenü kann man Sicherheits-
bereicheinstellungen für jede der 4 
Fahrzeugkameras vornehmen.

Wichtige Systemeinstellungen im Überblick
Der VC-3D ist modular aufgebaut, anpassbar an viele Fahrzeuggeometrien und Sichtanforderungen

Bei der Zusammenführung von Bilderebenen in VC-3D ist es möglich für jede 
Ecke/Kamera Überblendung individuell und konturgenau einzustellen
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VISUAL CONTROL BedienungVISUAL CONTROL Bedienung
Unser System kann 12 verschiedene 2D- und 3D-Kamera-
ansichten anzeigen. Beim Parken und Manövrieren des 
Fahrzeugs bietet eine 2D-Ansicht von oben die Möglichkeit, 
Ihr Wohnmobil präzise zu positionieren

Die 3D-Ansichten vervollständigen die 2D-Ansicht 
mit einer gezielten und gerichteten Ansicht aus einer 
situationsabhängigen Perspektive. Als Standard-3D-
Perspektive können Sie entweder die Vorderansicht oder 
die Rückspiegelansicht wählen.

Das System wird über einen separaten Schalter oder bei eingeschaltetem Zündsignal aktiviert. 
Das Starten des Systems kann bis zu ca. 15 Sekunden dauern.

Die Steuereinheit verfügt über drei Steuersignaleingänge. Werden die entsprechenden 
Eingänge dann durch das Einlegen des Rückwärtsganges oder Einschalten des Blinkers 
angesteuert, schaltet die Videosteuereinheit automatisch auf das entsprechende Bild um. Mit 
Hilfe einer separaten Taste kann der Fahrer zusätzliche Hilfsperspektiven umschalten.

Zum Speichern aufgezeichneter Bilder ist ein USB 2.0-Stick mit einem maximalen 
Speichervolumen von bis zu 32 GB erforderlich, der im FAT32-Dateisystem formatiert ist. Die 
Videodaten werden mit einer 2-minütigen Sequenz auf dem Stick gespeichert und mit einem 
Zeitstempel benannt. Dies ermöglicht eine genaue Identifizierung gespeicherter Videos in 
Bezug auf die Zeit. Um den USB-Stick an die Steuereinheit anzuschließen oder von dieser zu 
entfernen, muss das System ausgeschaltet sein. Sie müssen berücksichtigen, dass die letzten 2 
Minuten der Aufnahme im schlimmsten Fall nicht gespeichert werden konnten.

Das 3D-Rundumsichtsystem ist als Fahrhilfe konzipiert. Bitte lassen Sie das System nicht 
unbeaufsichtigt und schalten Sie es aus, wenn es nicht verwendet wird. Wenn nur der Monitor 
ausgeschaltet ist, wird das System nicht heruntergefahren und läuft im Hintergrund. Die 
permanente Systemaktivierung verkürzt die Lebensdauer des Systems.

Das Pro-Überwachungssystem ermöglicht die Übertragung von Kamerabildern an jeden 
beliebige Fernsehen, z.B. im Schlafbereich. Die Signalübertragung erfolgt über HDMI Full HD. 
Das Überwachungssystem wird über einen sogenannten Panikknopf aktiviert. Dies ermöglicht 
besonders scharfe Bilder auch bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Dämmerung.

Das 4G-Überwachungssystem ist für die Fahrzeugüberwachung im Parkbetrieb ausgelegt. 
Mit dem System aufgenommene Bilder werden auf einer Festplatte gespeichert. Das System 
ermöglicht unter anderem den Fernzugriff von jedem Computer oder Mobiltelefon auf 
gespeicherte Bilder.



Seite 14

VISUAL CONTROL AnsichtenVISUAL CONTROL Ansichten

Übersicht aller virtuellen  und originalen Ansichten
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VISUAL CONTROL AufbauVISUAL CONTROL Aufbau

Ein Beispiel für den Systemaufbau mit 3D 
Rundumsichtsystem und Fernzugriff.
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Fahrassistenz-Modus
Maximaler Stromverbrauch, da sowohl das Auf-
zeichnungsplatine als auch das Fahrerassistenz-
Platine voll aktiv sind.

Stiller Fahrmodus (Aufnahmemodus)
Der Stille Fahrtmodus wird am häufi gsten wäh-
rend der Fahrt verwendet.
Das Aufnahme System nimmt kontinuierlich das 
Video von 4 Kameras auf und zeichnet das auf 
eine SD-Karte oder USB Festplatte auf.

Standby Modus
In diesem Modus ist die Videoaufzeichnung 
nicht aktiv.
Wenn Vibrationen vom G-Sensor wahrgenom-
men werden, schaltet das VC-3D System die Ka-
meras sofort ein und startet die VideoaufnahmeAbschaltmodus

Wenn die Batterierestspannung unter 11 Volt fällt, wird der Ge-
samtstromverbrauch des Systems unterbrochen.
Der Erschütterungssensor bleibt inaktiv.

IIntelligenter Stromverbrauchntelligenter Stromverbrauch

Reinigung des Monitors
Fingerabdrücke und Staub mit einem sauberen, trockenen Reinigungstuch reinigen. Zum 
Reinigen keine Reinigungsfl üssigkeiten, Antistatikspray oder Lösungsmittel wie Benzin, 
Verdünnung oder sonstige im Handel erhältliche Chemikalien verwenden. Hartnäckige Flecken 
können mit einem feuchten Fensterleder beseitigt werden.

ReinigungungReinigungung

Reinigung der Kameralinsen
Verschmutzte Kameralinsen verschlechtern die Bildqualität. Flächige Anhaftungen auf der Linse 
führen zu nicht einsehbaren Bereichen und toten Winkeln.
Reinigen Sie die Kameralinsen mit einem feuchten, weichen Tuch oder Schwamm. Das 
Kameraobjektiv darf nicht mit einem Dampfstrahler gereinigt werden.

Der Fahrer muss vor Fahrtantritt eine Sichtprüfung und vor Systemnutzung eine Funktionsprüfung 
durchführen. Er ist jederzeit für das Fahrzeug und das System verantwortlich. Bei schlechten 
Sichtverhältnissen oder starkem Sonnenlichteinfl uss kann die Darstellung von Objekten auf dem 
Monitor eingeschränkt sein. Für diesen Fall muss der Fahrer mit den Rückfahrspiegeln rangieren, 
oder sich einweisen lassen.

Sichtprüfung    SystemgrenzenSichtprüfung    Systemgrenzen
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Alle Visual360 Produkte beinhalten eine 2-jährige Garantiefrist. Die Garantie tritt nur dann in Kraft, 
wenn das Produkt seinem Anwendungszweck und dieser Bedienungsanleitung behandelt wurde. 

Die Fahrzeuggarantie bleibt bei der Nachrüstung unserer Kamerasystems unberührt.  

Melden Sie Gewährleistungsansprüche sofort nach Feststellen des Mangels oder Fehlers bei Ihrem 
Lieferanten bzw. Servicepartner an. 

Unsere Systeme werden ohne Eingriff in das Fahrzeug-Can-Bus-System eingebaut. Die vom Fahr-
zeugherstellern empfohlene Anschlussstellen für Zusatzelektronik werden von uns verwendet.

Die Gewährleistung erlischt in allen Fällen, in denen auch keine Haftungsansprüche geltend ge-
macht werden können.

Wird das System zweckentfremdet oder falsch bedient, kann keine Haftung für eventuelle Schäden 
übernommen werden.

Bei Verwendung außerhalb der EU ist der Anwender verpflichtet, die jeweiligen nationalen Vor-
schriften zu beachten. 

Bei eigenmächtige Veränderung am System ist die Einhaltung der Konformität nicht mehr sicher-
gestellt und die Gewährleistung erlischt.

Es wird keine Haftung für Schäden und Betriebsstörungen übernommen, bei Missachten der An-
leitung, Bedienungsfehler und Unterlassene Wartungsaufgaben.

Das System darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal in Absprache mit personal Fa. 
Visual360 repariert, gewartet und eingestellt werden.

Im Falle einer Störung umgehend mit dem Lieferanten bzw. Servicepartner in Verbindung setzen, 
falls sich diese nicht beheben lässt.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche 
auf Änderung bereits gelieferter Systeme und Komponenten geltend gemacht werden.

Sollte – durch unsere Monteure - während des Einbaus ein Schaden am Fahrzeug entstehen, ist 
dieser durch eine Versicherung mit ausreichender Deckungssumme abgesichert.

Die Angaben in dieser Anleitung beschreiben die Eigenschaften des Produktes, ohne diese zuzu-
sichern.

Die in dieser Anleitung angegebenen Informationen, Daten und Hinweise waren zum Zeitpunkt 
der Drucklegung auf dem neuesten Stand.

Bei der Anschlüss zusätzlichen Komponenten oder Bauteilen an VC3D System ohne vorher Rück-
sprache mit dem Hersteller erlischt der Haftungsanspruch.

Nähere Informationen entnehmen Sie der jeweiligen Installations- / Betriebsanleitung.

GewährleistungGewährleistung

Es ist verboten, das System in jeglicher Form zu ändern , unter Umgehung der Sicherheitseinrich-
tungen zu betreiben und komponenten zu verwenden, an denen sicherheitsrelevante Mängel be-
stehen!
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     Beheben von StörungenBeheben von Störungen
Störung Mögliche Fehler Abhilfe zur Fehlerbehebung

System startet nicht Keine Spannungsversorgung Spannungsversorgung einschalten. Sicherung prüfen ggf. er-
setzen

Kabel der Spannungsversor-
gung defekt

Kabel ersetzen

Videosteuereinheit defekt Videosteuereinheit ersetzen

Monitor zeigt keine 
Bilder. Die LEDs in 
der Videosteuerein-
heit leuchten nicht 
rot

Videosteuereinheit ist nicht 
aktiv

Spannungsversorgung aktivieren

Monitor zeigt keine 
Bilder. Die LEDs in 
der Videosteuerein-
heit leuchten rot

Lose Steckverbinder, Monitor-
kabel defekt

Monitorkabel und Steckverbinder auf Beschädigung bzw. fes-
ten Sitz prüfen

Monitor defekt Monitor auf Funktion prüfen, ggf. ersetzen

Videosteuereinheit defekt Videosteuereinheit ersetzen

Blaues Monitorbild Kein Videosignal am Monitor, 
lose Steckverbinder, Monitor-
kabel defekt

HDMI Kabelverbindung zwischen Videosteuereinheit und 
Monitor prüfen, defekte Kabel ersetzten. Stecker auf festen 
Sitz prüfen.HDMI-Winkeladapter überprüfen

Videosteuereinheit defekt Videosteuereinheit ersetzen

Die Bildanzeige wird 
sporadisch unterbro-
chen

Wackelkontakt oder defektes 
Kabel

HDMI Kabelverbindung zwischen Videosteuereinheit und 
Monitor prüfen, defekte Kabel ersetzten. Stecker auf festen 
Sitz prüfen.HDMI-Winkeladapter überprüfen

Teile des Bildes sind 
schwarz

Videosignal der betroffenen 
Kamera liegt nicht an der Vi-
deosteuereinheit an

Kabelverbindung zwischen Videosteuereinheit und Kamera 
prüfen, defekte Kabel ersetzen. Stecker auf festen Sitz prüfen

Kamera defekt Kamera ersetzen

Ein Teil des Bildes in 
der Top-View-An-
sicht wackelt

Befestigung der betroffenen 
Kamera ist lose

Kamerahalterung auf festen Sitz prüfen. Einstellungen beim 
zertifi zierten Servicepartner prüfen lassen ggf. System neu 
kalibrieren

Bild ist unscharf Schutzfolie auf Monitor und / 
oder Kameras nicht entfernt

Schutzfolie entfernen

Kameras verschmutzt Kameras vorsichtig (Gefahr des Verkratzens) mit reichlich 
Wasser und mit einem weichen Tuch reinigen

Top-View-Ansicht 
ist teilweise verscho-
ben

Kamera(s) ist / sind nicht kor-
rekt ausgerichtet oder dejus-
tiert

Kamera(s) korrekt ausrichten und System neu kalibrieren

Blinde Bereiche in 
der Top-View-An-
sicht
Objekte nah am 
Fahrzeug werden 
nicht dargestellt

Die Kameraausrichtung ist 
nicht optimal an die Fahr-
zeugumriss angepasst

Einstellungen beim zertifi zierten Servicepartner prüfen lassen 
ggf. System neu kalibrieren

Die Feineinstellung der Kali-
brierung wurde nicht korrekt 
durchgeführt

Einstellungen beim zertifi zierten Servicepartner prüfen lassen 
ggf. System neu kalibrieren

Der gewünschte Per-
spektive wird nicht 
angezeigt

Systemeinstellungen nicht 
korrekt

Einstellungen beim zertifi zierten Servicepartner prüfen lassen

Kein Signal zum Umschalten Externe Signale (Steuerleitungen) vom Fahrzeug prüfen. Ein-
stellungen beim zertifi zierten Servicepartner prüfen lassen
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Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

(Anwendbar innerhalb der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern 
mit separaten Entsorgungssystemen.)Diese Kennzeichnung am Produkt, am Zube-
hör oder auf beigelegtem Printmaterial weist darauf hin dass der Artikel und sein 
elektronisches Zubehör nicht mit regulärem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um 
Schäden an Umwelt und Gesundheit zu vermeiden und die hachhaltege Nutzung 
von Materialressourcen zu unterstützen bitten wie Sie diese Gegenstände von ande-
rem Müll zu trennen und fachrecht zu entsorgen/recyclen. Alt-Produkte sind kein 
wertloser Abfall. Durch umweltgerechte Entsorgung können wertvolle Rohstoffe 
wiedergewonnen werden.

Entsorgung der Verpackung

Das Produkt wurde beim Transport durch die Verpackung geschützt. Alle einge-
setzten Materialien sind umweltverträglich und wieder verwertbar. Die Verpackung 
umweltgerecht entsorgen. Beim Händler oder über die kommunale Entsorgungsein-
richtung nach Möglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung der Ver-
packung erkundigen.

Das von uns angebotene 3D-Rundumsichtsystem ist unser Hauptprodukt. Wir ver-
bessern ständig unser System. Wir verwenden nur geprüfte Qualitätskomponenten.
Die gängigen Ersatzteile (Monitor, Kamera, Steuergerät und Verbindungskabel) sind 
innerhalb von 48h lieferbar. 

Steuergerät - die gleiche Hardware (Software) Modifikation oder höher, volle Kom-
patibilität.

Kameras - die gleiche Chipsatz Modifikation oder höher, min 720P Auflösung.

Entsorgung und UmweltschutzEntsorgung und Umweltschutz  

      ErsatzteilverfügbarkeitErsatzteilverfügbarkeit
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Notizen

sieht, was sie nicht sehen

    mit realitätsnahe Darstellung der Umgebung rund um das Fahrzeug
     VISUAL CONTROL 3DVISUAL CONTROL 3D

Verringert Schäden und Ausfallzeiten

Image Tuning - Bildeinstellung

360 Tuning Front Camera 
Calibration

Rear Camera 
Calibration

Re. Camera 
Calibration

Li. Camera 
Calibration

Merging Computation
Zusammenführung (ZF)

Standart Size
Bus-S bis 8 x 2,5m

Bus-M bis 13 x 3m
Bus-L bis 15 x 3m

Truck bis 10 x 3,5m

Adjust Vehicle Position
Top View

Front View 1
Rear View 1

Rear View 2

Front Shadow Area
Frontschattenbereich

Rear Shadow Area
Hint. Schattenbereich

R/L Shadow Area
R/L Schattenbereich

-9-9 (0) -9-9 (0)-9-9 (0)

Front Merging Angle
ZF Frontwinkel

Rear Merging Angle
ZF Hinterer Winkel

1-9 (5) 1-9 (5)

Merging Range
ZF Bereich 

Function Settings - Funktionseinstellungen

Interface Settings - Interface-Einstellungen

Video Settings - Videoeinstellungen

Turn Signal Trigger
Fahrtrichtung Auslöser

Activate Turn Signal
Blinkeranzeige aktivieren

Emergency Blinker Trigger
Notblinker-Auslöser

Guideline Assistance
Orientierungshilfe

3D Dynamic Angle Function
Dynamische 3D Funktion

OFFOK OFFOK OFFOK

OFFOK OFFOK

1-9 (5)

Language Setting 
Spracheinstellungen

Vehicle Type
Fahrzeugtyp

System Mode Settings
Systemmodus-Einstellungen

Reversing  Mode 
Rückfahrt Darstellung

Turning  Mode
Drehung Darstellung

Adjust The Screen X Position
Korrektur X-Position des Bildschirms

Adjust The Screen Y Position
Korrektur Y-Positiondes Bildschirms

Driving  Mode
Fahrt Darstellung

Englich 
Chinese 

Bus-S 
Containerfahrzeug 
Pritsche 
Bus-M 
Wohnmobil

Geteilter Bildschirm 
Vollbild

-9-9 (0) -9-9 (0)

Standard Ansicht 

Original Bild
Gespiegelte Ansicht

Standard Ansicht 

Original Bild
Vorderseite Ansicht

Standard Ansicht 
Original Bild

Saturation
Sättigung

-9-9 (0)

Brightness
Helligkeit

-9-9 (0)

Contrast
Kontrast

-9-9 (0)

Sharpness
Schärfe

-9-9 (0)

Upgrade & Restore - Aktualisieren und Wiederherstellen

Other Settings - Andere Einstellungen

Video Playback - Video-Wiedergabe

Hazard Blinker Trigger Duration
Anzeigedauer

Display Turn Delay
Anzeige Verzögerung

Trigger Delay
Auslöseverzögerung

R, RE,LI Trigger Duration
R, RE, LI Auslöser Dauer

Parking Surveillance
Parkplatzüberwachung

G-Gensor Sensitivity
G-Sensoremp�ndlichkeit 

3s, 5s, 10s, 15s, 30s
1m, 3m, 5m, ∞

0s, 10s, 15s, 30s,  ∞ 0s, 3s, 5s, 10s, 30s

0s, 3s, 5s Immediately Response (Sofortantwort)

Disable (Deaktiviert)
Delayed Response (Verspätete Antwort)

High (Hoch)

Low (Niedrig)
Middle (Mittlere)

System Restore
Systemwiederherstellung

Upgrade Options
Upgrade-Optionen

Version Information
Versionsinformation

Restore Upgrade All 
Upgrade 3D Mode 
Import Calibration Data
Export  Calibration Date 

HW.6030.R3.25 
SW.6030.R3.63
FW.6030.R2.16
MW.6030.R1.55

Änderungen:

Fahrzeugmodell
Kennzeichnung
Übergabedatum

Systemausführung
6030

6031
S-Video

HDMI
VGA

A0130
IMX 225

IMX 290
____M

____M
____M

____M
____V

Kunde

Visual360 bietet Lösungen für die Erstausrüstung, die Nachrüstung von 
Bestandsfahrzeugen sowie für den Ersatzteilhandel an. Wir entwickeln, 
produzieren, vertreiben und installieren visuelle  Fahrerassistenzsysteme.

Hersteller: Visual360
Düsseldorferstr. 28
41238 Mönchengladbach
Germany

Phone +49 173 5778022
shop@visual360.de
https://visual360.de

Optimiert den Arbeitsablauf des Fahrers
Senkt das Unfallrisiko

Schützt Menschenleben


